
Ultraleichtlösung für .. .
... WEGE IM GARTEN 
UND AUF DÄCHERN
Frostsicher und für die 
Ewigkeit gemacht

... (HOCH)BEETE
MISAPOR-Substrat-
Mischung: Nagetierfest 
und drainierend... MODELLIERUNGEN

Schüttungswinkel von 
45° ohne zusätzliche 
Stabilisierung möglich

Lust auf einen kaputten Rücken? Wir auch nicht!

MISAPOR eignet sich hervorragend für den 
Wegebau im Garten. Ihre Wege legen Sie dank  
MISAPOR frostsicher an, um über Jahre 
Freude an Ihrem Projekt zu haben.  
Selbst eine Bepflanzung ist kein Problem.  

MISAPOR kann dazu einfach mit Substrat gemischt 
werden. Es entsteht ein Leichtsubstrat, das schnell 
und einfach eingebaut ist und zum Beispiel das 
Anlegen Ihres neuen Hochbeets zum Kinderspiel 
macht.

Telefon +49 7720 99 699 0MISAPOR AG Herderstr. 8 · D-78056 Villingen-Schwenningen info@misapor.de

Gut beraten 
bei Ihrem Händler

MISAPOR STANDARD 10/75

◊ Leicht
◊ Tragfähig
◊ Drainierend

FACT SHEET
GARTENBAU MIT SCHAUMGLAS 
W e g e  u n d  B e e t e  e i n f a c h  g e s t a l t e n

MIT MISAPOR 10X LEICHTER BAUEN ALS MIT ERDE UND KIES

SCHWERE  
GARTENARBEIT?

0.1 m3

0.1 m3

DÜRFEN WIR VORSTELLEN?
MISAPOR Schaumglasschotter ist ein aus Altglas hergestelltes Upcycling-Produkt. Mit seinem geringen 
Gewicht eignet es sich hervorragend für Schüttungen, die besonders leicht sein sollen. Das geringe Gewicht 
spart ausserdem Zeit und Energie beim Einbau.

MISAPOR 15kg

Erde 160kg
Nos dessins techniques servent d'exemples de planification. Des ajustements spécifiques à l'application peuvent être nécessaires.
Les normes applicables doivent être respectées

Substrat

Géotextile non-tissé

Protection d‘étanchéité
(Ex: Delta -MS / Delta MS Drain)

MISAPOR

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Dalle de toiture
Nos dessins techniques servent d'exemples de planification. Des ajustements spécifiques à l'application peuvent être nécessaires. Les normes applicables doivent être respectées
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Substrat

Substrat allégé avec MISAPOR

Étanchéité + protection d‘étanchéité
(Ex: Delta-MS / Delta MS Drain)

MISAPOR comme couche drainante

SUBSTRAT ALLÉGÉ

Dalle de toiture

Nos dessins techniques servent d'exemples de planification. Des ajustements spécifiques à l'application peuvent être nécessaires. Les normes applicables doivent être respectées
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Couche d‘assise 
(par exemple GNT 0/31.5)

MISAPOR

Géotextile non-tissé

REMBLAI ALLÉGÉ SUR OUVRAGE

Protection d‘étanchéité
(Ex: Delta -MS / Delta MS Drain)

Dalle de toiture

Revêtement final de la chaussée


