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172D/14 Abdichtungen für Bauwerkeunter Terrain und für Brücken (V'15)

000 Bedingungen

Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dürfen
nur in den dafür vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen für Anwen-
der", Ziffer 6).
Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
übernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen für Anwender",
Ziffer 10).

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

040 Anforderungen und Definitionen
von Anforderungswerten

044 Anforderungen an Baustoffe für
die Entwässerung.

.100 Flächendrainagen.

.130 Mineralische Drainageschich-
ten.
01 Drainschüttung aus MISAPOR

Schaumglas.

045 Anforderungen an verschiedene
Baustoffe.

.300 Wärmedämmstoffe.

.330 01 Wärmedämmstoff: Dämmschüttung
aus MISAPOR Schaumglas.

02 Nach Anforderungen Bauherr
*Nach Planbeilage: *
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03 Wärmeleitfähigkeit nach Norm
SIA 279 geprüft.
Schaumglas geprüft nach
Europäisch Technischer
Zulassung für Anwendung im
Garten und Landschaftsbau,
Umweltnachweis gemäss EPD nach
Norm ISO 14025 und Norm EN
15804, Brandklasse A1,
Durchflussleistung 30l/m2/s.
Schweizer Produkt.

500 Entwässerung von Bauwerken

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Flächendrainagen

514 Sickerschichten als Flächen-
drainage einbauen, inkl. Mate-
riallieferung.

.401 01 Drainschüttung aus MISAPOR LE0 ...................... ......................
Schaumglas 10/75.

02 *Zu Pos. *
03 *Ausmass: *
04 LE = m3.
05 Schaumglas geprüft nach

Europäisch Technischer
Zulassung für Anwendung im
Garten und Landschaftsbau,
Umweltnachweis gemäss EPD nach
Norm ISO 14025 und Norm EN
15804, Brandklasse A1,
Durchflussleistung 30l/m2/s.
Schweizer Produkt.

.402 01 Drainschüttung aus MISAPOR LE0 ...................... ......................
Schaumglas 10/50.

02 *Zu Pos. *
03 *Ausmass: *
04 LE = m3.
05 Schaumglas geprüft nach

Europäisch Technischer
Zulassung für Anwendung im
Garten und Landschaftsbau,
Umweltnachweis gemäss EPD nach
Norm ISO 14025 und Norm EN
15804, Brandklasse A1,
Durchflussleistung 30l/m2/s.
Schweizer Produkt.

.403 01 MISAPOR Wallbag - vertikale LE0 ...................... ......................

Übertrag ......................
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Übertrag: ......................

Drainage und Dämmung.
02 Füllung MISAPOR 10/75 in Pos.

514.401 (Anz. m x effektive
Höhe x 0,45m).
Vorzugsweise Anlieferung in
Big Bags.

03 Ausmass: Höhe Wallbag = 3,0m,
flexibel zuschneidbar.
Einbaustärke eingebaut 0,45m.
Befestigungslasche 1,1 m oben
und unten.

04 LE = m.
05 Liefern und einbringen von

MISAPOR Wallbag .
Einzurechnen sind auch
Rohrdurchstossungen,
Aussparungen an Lichtschächten
und dgl. sowie Anpassungen am
Terrainverlauf.
Schweizer Produkt.

.404 01 MISAPOR Wallbag - vertikale LE0 ...................... ......................
Drainage und Dämmung.

02 Füllung MISAPOR 10/50 in Pos.
514.402 (Anz. m x effektive
Höhe x 0,45m).
Vorzugsweise Anlieferung in
Big Bags.

03 Ausmass: Höhe Wallbag = 3,0m,
flexibel zuschneidbar.
Einbaustärke eingebaut 0,45m.
Befestigungslasche 1,1 m oben
und unten.

04 LE = m.
05 Liefern und einbringen von

MISAPOR Wallbag .
Einzurechnen sind auch
Rohrdurchstossungen,
Aussparungen an Lichtschächten
und dgl. sowie Anpassungen am
Terrainverlauf.
Schweizer Produkt.

Übertrag ......................
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Übertrag: ......................

600 Wärmedämmungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Wärmedämmungen unter Terrain

611 Wärmedämmmaterial einbauen. In
Bereichen von nicht drückendem
Wasser, inkl. Materialliefe-
rung.

.401 01 Dämmschüttung aus MISAPOR LE0 ...................... ......................
Schaumglas 10/50.

03 Anwendungsgebiet
*Beschreibung *

04 *d mm *
06 Verdichten gemäss Empfehlung

MISAPOR AG.
08 Mittlere Druckfestigkeit

kN/mm2 0,00066.
09 Rechenwert Wärmeleitfähigkeit

W/mK 0,085.
10 *Ausmass: *
11 LE = m3.
12 Schaumglas geprüft nach

Europäisch Technischer
Zulassung für die Anwendung
als Perimeterdämmung und als
Leichschüttung, Umweltnachweis
gemäss EPD nach Norm ISO 14025
und Norm EN 15804, Brandklasse
A1, Durchflussleistung
30l/m2/s.
Schweizer Produkt.

Einbaubegleitung durch MISAPOR
während Einbau (inkl.
Einbauprotokoll).

.402 01 Dämmschüttung aus MISAPOR LE0 ...................... ......................
Schaumglas 10/75.

03 Anwendungsgebiet
*Beschreibung *

04 *d mm *
06 Verdichten gemäss Empfehlung

MISAPOR AG.
08 Mittlere Druckfestigkeit

kN/mm2 0,00042.
09 Rechenwert Wärmeleitfähigkeit

W/mK 0,080.
10 *Ausmass: *

Übertrag ......................
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Übertrag: ......................

11 LE = m3.
12 Schaumglas geprüft nach

Europäisch Technischer
Zulassung für die Anwendung
als Perimeterdämmung und als
Leichschüttung, Umweltnachweis
gemäss EPD nach Norm ISO 14025
und Norm EN 15804, Brandklasse
A1, Durchflussleistung
30l/m2/s.
Schweizer Produkt.

Einbaubegleitung durch MISAPOR
während Einbau (inkl.
Einbauprotokoll).

Total: 172D14 - Abdichtungen Bauwerke Brücken ......................
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